Sicher heitshinweise
Vorsicht: Gefahr eines Stromschlags bel Netzspannung

Setzen Sie das Gerdt keinesfalls Regen oder sonstiger
Feuchtigkeit aus, falls es nicht ausdriicklich erlaubt oder mit
einem Schutzgrad ab 1P54 beworben ist. Stellen Sie sicher,
dass das Gerdat mit korrekter Betriebsspannung betrieben
wird. Vor dem Offnen ist die Netzverbindung zu trennen.
Werden Geréte direkt an 230 V angeklemmt, so beauftragen
Sie einen zertifizierten Errichter.

RoHS-Konform: Das Produkt entspricht den Anforderungen der RoHS
Richtlinie zur Beschrankung der V erwendung gefahrlicher Substanzen.

Entsorgung: Das Produkt samt Zubehtr muss innerhalb der EU gesammelt
und separat entsorgt werden. Geréte die so gekennzeichnet sind, dirfen nicht
Uber den Hausmll entsorgt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Handler
bzw. entsorgen Sie die Produkte Uber die kommunale Sammelstelle fir
Elektroschrott.

CE: Das Produkt entspricht den CE-Richtlinien.

Batterien/Akkus: Achten Sie bel Batterie- oder Akkubetrieb auf die korrekte
Polung. Entfernen Sie die Batterien und Akkus bel Nichtbenutzung. Ersetzen
Sie stets alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien und
Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Batterien und Akkus durfen nicht Uber
den Hausmilll entsorgt werden und gehdren in Sammelbehdlter, welche jeder
Batteriehandler bereitstellt. Falls sich kein Sammelbehédlter in lhrer Néhe
befindet, so konnen Batterien und Akkus auch in den
Problemstoffsammelstellen der Gemeinden abgegeben oder zu uns
eingeschickt werden.

Netzteile: Ungeschiitzte Netzteile und Gerdte mit einem Schutzgrad kleiner
IP54 sind nur for Verwendung in trockenen Raumen geeignet. Ist eine
Installation in feuchter Umgebung vorgesehen, so sind die Netzteile oder
Gerdte durch ein Gehduse ab Schutzgrad 1P54 zu schitzen. Davon
ausgenommen sind unsere Netzteile und Geréte, welche schon in Gehdusen ab
Schutzgrad P54 geliefert werden bzw. Uber diesen Schutzgrad verfligen.
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Bedienungsanleitung

Kamera 3845/46 Vario-Dome-IR

Die Winkel und Fokuseinstellungen sind notwendig, um optimalen
Sichtbereich und Scharfegrad der Kamera zu erreichen.

Losen Siedievier saitlich an der Kamera befindlichen
I nnensechskantschrauben. Jetzt kann sie von der Tragerplatte gel 6st
und somit montiert werden.

Um Einstellungen am Kameraobjektiv vorzunehmen, drehen Sie
einfach fir Zoomeinstellungen an der von auf3en zuganglichen
Zoomregel schraube, fur Fokuseinstellungen (Schéarfe) an der von
aul3en zuganglichen Fokusregel schraube.

Fertig!

Schlief3en Sie die Kamerafir diese Einstellungen an ein TV-Gerét an,
welches Sie wahrend des Einstellens auch selbst sehen kdnnen.



